
TECHNISCHE INFORMATIONEN:

BULLSEYE 3-9x42AO 
MIT PARALLAXE-AUSGLEICH

• Länge 350 mm

• Gewicht 510 g

ART.NR. 41300103

BULLSEYE 4x32

• Länge 310 mm

• Gewicht 350 g

ART.NR. 40800503

• Hochwertige Vergütung der Linsen für 
naturgetreues, kontrastreiches Bild

• Stickstoff-Füllung verhindert zuverlässig 
das Beschlagen der Linsen

• Schussfest und somit auch für starke Luftgewehre
geeignet

• Wasserdicht

• Robuster, einteiliger Tubus 

• Mittelrohrdurchmesser 25,4 mm/1“

• Duplexabsehen

BULLSEYE – DIE NEUE OPTIK-LINIE VON DIANA!

HOCHWERTIGE QUALITÄT IN AUSGEZEICHNETEM 
PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS!

BULLSEYE 3–9x42AO

BULLSEYE 4x32



Energiestarke Federdruck-Luftgewehre haben eines gemein -
sam: Den Nachteil, durch ihren extremen Prellschlag auch
qualitativ hochwertige Zielfernrohre zerstören zu können.  

DAMIT IST JETZT SCHLUSS! 

DENN „ZR“ STEHT FÜR „ZERO-RECOIL“,

ALSO KEIN RÜCKSTOSS!

Die neue BULLSEYE ZR-Montage eliminiert durch ein 
patentiertes Federelement den Prellschlag auf das Zielfern-
rohr nahezu vollständig. Daher ist auch bei Verwen dung
günstiger Zielfernrohre eine Beschädigung des Absehens
weitgehend ausgeschlossen. 

Darüber hinaus garantiert ein integrierter kegelförmiger
Zentrierbolzen eine 100%ige Wiederholgenauig keit und
damit höchste Präzision von Schuss zu Schuss!

Zusätzlich besitzt die ZR-Montage eine Vorneigung um 
1 mm. Dadurch wird das Justieren des Absehens speziell
bei Zielfernrohren mit hohen Vergrößerungen wesentlich
erleich tert.

Die ZR-Montage wird sowohl mit 11 mm- als auch mit 
Weaver-Prisma sowie mit 25,4 mm und 30 mm Ring-
Durchmesser angeboten. Somit kann diese ZR-Montage für 
die meisten Zielfernrohre auf nahezu allen Luftgewehren 
verwendet werden!

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

• Annähernd 100%ige Eliminierung der Rückstoßkräfte

für das Zielfernrohr

• 100%ige Wiederholgenauigkeit durch integrierten 

Zentrierbolzen

• Dadurch jetzt günstigere Zielfernrohre auch auf starken
Luftgewehren verwendbar

• Integrierte 1 mm Vorneigung

• Extrem fester Sitz durch lange Prismenschiene mit inte-
griertem Stopp-Pin

• Mit 11 mm- und Weaver-Prisma, daher für nahezu alle
Luftgewehre geeignet

• Mit Ring ø 25,4 mm und 30 mm

DIESE ZR-MONTAGE IST EINE WELTNEUHEIT

UND NICHTS WENIGER ALS EINE ECHTE

SENSATION!

Mit dieser ZR-Montage gehören defekte Zielfernrohre der 
Vergangenheit an. Und das Beste daran: Diese ZR-Montage
passt auf fast alle Luftgewehre und bleibt deshalb nicht nur
den stolzen DIANA-Besitzern vorbehalten.

BULLSEYE ZR-MONTAGE – IHR ZIELFERNROHR WIRD ES IHNEN DANKEN!


